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危險的角磨機改裝
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收件人：使用角磨機的僱主、主管和員工

在鋁製船造船業中有一種普遍但危險的做法，就是為了
刨除焊渣以及銲接處背面的母材（亦即「背鏟研磨」）
而在角磨機上加裝鋸齒型刀片。

這樣的改裝會使反作用力加大，很可能會嚴重切傷甚
至切斷施工者的四肢。事實上，在職業安全衛生處 
(Division of Occupational Safety and Health, DOSH) 
近期調查的一起意外事故中，一名施工者即是因為這
樣的危險改裝導致手部嚴重切傷並住院。

預防方式
首先請查看操作手冊，確認製造商是否准許使用鋸齒
型刀片。即使刀片似乎輕而易舉就能裝到角磨機上，
仍請務必在購買或使用前確認這一點。如果操作手冊
中未提及鋸齒型刀片，並不表示可以改裝；請務必直
接洽詢製造商。

� 如果製造商准許改裝，請向製造商索取一份同意
書或電子郵件以茲證明。
� 如果製造商准許使用某種鋸齒型刀片，請確保角

磨機的轉速 (Revolutions Per Minute, RPM) 與鋸片
相同。

請查查看是否有更安全的替代工具。例如，尋找專為背
鏟研磨而設計的其他工具。這些工具必須有可以抵銷鋸
片反作用力的防護罩。

員工應在使用這些工具前接受公司安排的安全培訓。
培訓內容需涵蓋妥善裝設工具的方式、防護罩的裝設
方位、需使用的護目鏡和其他個人保護裝備 (Personal 
Protective Equipment, PPE)，以及臉部、雙手和雙臂
需面向哪個方位等，避免鋸片在反作用力之下切傷使
用者以及其他安全危害（例如噴濺出去的碎屑）。

此外，僱主必須在意外預防計畫 (Accident Prevention 
Program, APP) 書以及相關的其他安全計畫書中載明
所有其他危害。作業危害或安全分析可有成效且有效
率地協助您識別種種危害。

將這些危害告知使用角磨機的其他人。

切勿在角磨機上加裝鋸齒型刀片（如圖所示）後進行切削、
流線研磨或修整。大家都知道，曝露在外、無防護罩的鋸片
會因反作用力而使施工者的頭部、雙手、雙臂、雙腿甚至軀
幹受重傷（嚴重切傷甚至切斷四肢）。 
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向勞工與工商保險服務部 (L&I) 尋求協助

L&I安全及健康資訊
請參閱www.Lni.wa.gov/safety-health。

聯絡L&I
寫電子郵件至EyeOnSafety@Lni.wa.gov，
或撥打 1-800-423-7233。

諮詢方
L&I免費向雇主提供諮詢、訓練與技術協助。前往 
www.Lni.wa.gov/Consultation了解更多資訊， 
並安排免費的保密諮詢服務。

本警示資訊的目的是為了讓民眾對職場中的安全與健康危害有所警覺。其並非規定，也不會產生新
的法律義務。L&I 建議雇主和員工瀏覽www.Lni.wa.gov/SafetyRules中的安全及健康規則，獲取所
需的特定規定資訊。
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